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一、山洪泥石流问题榜单
（一）复杂地形降水短临预报预警关键技术及应用
牵头部门：四川省气象局
现状及问题：四川是我国自然灾害最为严重的省份之一。省内高原、盆地、山地等地质地貌复杂多样，区域内海拔落差大，原生环境脆弱，江河数量多，流域范围广，大部分地区为地震高烈度区和地质灾害易发区。在全球气候变化背景下，四川暴雨及其诱发中小河流洪水、山洪、泥石流等次生灾害多发频发，对各行各业生产发展和人民群众生命安全造成了极大的威胁，给气象短临预报预警带来了巨大挑战。当前，针对盆周山区、川西高原、攀西地区等复杂地形区，四川强降水预报预警准确率不高，时间提前量不足，仍难以满足山洪、泥石流灾害精准精细防御需求。
需求：提供0—12小时精准化、无缝隙、高分辨率的复杂地形下短临降水预报，能够融入现有气象业务系统，高效支撑县级自主预警。盆周山区、川西高原、攀西地区等复杂地形区0—2小时降水预报产品至少达到逐6分钟更新，2—6小时产品至少达到逐15分钟更新，6—12小时产品至少达到逐小时更新，空间分辨率均≤1km，强降水预报准确率（TS评分）较现有水平（目前0—1小时为0.18、1—2小时为0.06、2—6小时为0.025、6—12小时0.016）提高8%以上。
预期效果：复杂地形区强降水预报预警准确率、提前量达到国内领先水平，实现提前6小时强降水精准预报，6—12小时预报准确率（TS评分）达到0.02以上，有效支撑县级自主预警，满足基层党委政府在复杂地形区精准及时、快速响应的防灾减灾救灾需求。
〔备注：强降水TS评分=命中数/（命中数+漏报数+空报数）。其中，命中数是指预报与实况均发生的站点数，漏报数是指预报不发生而实况发生的站点数，空报数是指预报发生而实况不发生的站点数。〕
（二）山洪泥石流动态调查与风险防控能力提升
牵头部门：四川省自然资源厅
现状及问题：我省三州地区及盆周山区等重点地区山洪泥石流沟道上游多是无人区，地形高差悬殊、植被覆盖较好，现有高精度对地观测技术运用不足，仅靠传统地面调查、人工巡排查仅能查明沟道下游受威胁对象状况，流域沟道调查精度不够，动态调查机制未建立，松散物源精准识别及动储量精准测算难。现有山洪泥石流沟单沟控灾地质条件、成灾规律及演化趋势系统认识不足，定量精准风险预测模型尚未建立，无法精准研判山洪泥石流成灾风险，科学划定危险区，难以科学支撑精细化监测预警及高效抢险救援需求。
需求：
1.构建山洪泥石流实景三维高精度、快速建模技术；
2.建立山洪泥石流高位隐蔽崩滑物源动态识别及松散物源规模测算评估方法；
3.研发山洪、泥石流定量、动态风险评价模型；
4.研提山洪泥石流风险防控对策措施。
预期效果：运用新技术、新方法，构建“空—天—地—深”一体化精细探测技术体系，打造山洪泥石流“地理+地质”实景三维数字底板，实现单沟（流域）实景三维模型生产时间不超过24小时，全流域影像分辨率优于0.5m，重点部位影像分辨率优于0.1m。形成山洪泥石流沟（流域）坡面、沟道等不少于2类物源的精准识别指标及规模估算方法体系，物源识别准确率不低于80%。形成山洪、泥石流动态定量风险评估模型，实现20年、50年、100年一遇降雨强度下的山洪、泥石流动态风险评估与精准防控。
（三）山洪泥石流易灾区域监测能力提升
牵头部门：四川省水利厅、四川省应急管理厅
现状及问题：川西高原、攀西地区及盆周山区等地山高坡陡、沟壑纵横，山区小流域地势高差悬殊，降雨在垂直方向差异较大，立体气候明显。降雨是山洪泥石流灾害主要诱因，但受客观条件限制，山洪泥石流沟道上游降雨监测难度大、现有盲区多，主要表现为上游无人区降雨信息难以获取，“空天地”协同监测能力不足，当前掌握的面雨量精度不够，尚不能为受威胁区域主动防灾避险提供足够的决策支撑。目前的灾害防范措施中，对水位流量突变或超标、物源启动等山洪泥石流灾害的“前兆信号”和“演进过程”监测不到位，捕捉灾害征兆的现代化手段不够、集成度不够。
需求：
1.提出山洪泥石流易灾区域面雨量监测的解决方案，主要为山洪泥石流易灾区域构建有效、稳定、经济的面雨量监测体系的思路、方法和技术路线（主要目标：实现山洪泥石流易灾区域面雨量全覆盖）；
2.提出测雨雷达降水反演及验证的关键方法和主要技术路线（主要目标：0—3小时监测预警精度≥50%）；
3.提出研发适用于山洪泥石流易灾区域、尤其是无人区降水观测设备的技术路线（主要目标：设备具备易架设维护、可靠性高等特性，满足气象观测技术要求）；
4.提出研发捕捉山洪泥石流灾害“前兆信号”“演进过程”设备的技术路线（主要目标：设备具备集成化、高可靠性等特性）。
预期效果：山洪泥石流易灾区域雨量监测全覆盖；山洪泥石流易灾区域面雨量格点化、数值化、精准化；通过专用设备的研发，加强山洪泥石流易灾区域、尤其是无人区降地面降水观测能力；通过专用设备的研发，捕捉山洪泥石流灾害“前兆信号”和“演进过程”，提升重点区域临灾监测预警能力。
（四）山洪泥石流精细化预警能力提升
牵头部门：四川省自然资源厅
现状及问题：目前，国内山洪泥石流灾害气象风险预警还停留在区域性、趋势性、警示性阶段，由于单条山洪泥石流沟所处的地质地貌、物源构成及分布、汇水条件、威胁对象和灾害成因机理与演化过程的差异，当前的区域预警模型难以比较准确研判山洪泥石流沟发灾时空和成灾风险，导致每年汛期基层群众反复避险转移，“空跑”频率高，对群众的正常生活干扰大、基层安置管控压力也大。
需求：
1.揭示基于流域单元的山洪、泥石流成灾机理；
2.研发精准气象预警和灾害动力过程模拟的山洪泥石流单沟预警模型，精准评估山洪泥石流沟风险预警等级、影响（淹没）范围及可能受灾对象，模型集成化可接入省级监测预警平台；
3.研发高效预警“喊醒叫应”系统，系统的呼叫和应答有记录，能监测终端在线状态，呼叫主机和应答终端可自组网，终端设备须接收无线应急广播信息，能接收调频调幅广播，可随身携带。
预期效果：揭示山洪、泥石流成灾机理，实现山洪泥石流以小流域为单元、基于物理过程模拟为主的精准预警，实现实时与未来3小时滚动预警，预警报准率高于75%，空报率降低15%以上，动力学模型空间分辨率≤5米，短临气象数据接收后预警产品生成时间小于15分钟。研发“三断”条件下的“喊醒叫应”系统，实现预警信息精准发布到点到户到人，系统可在1分钟内唤醒半径3公里范围内的所有终端，终端可在70分贝高噪音环境下有效叫醒住户，终端可跟踪反馈人员避险转移安置情况，实现预警响应全过程闭环管理。
（五）山洪泥石流综合指挥决策水平提升
牵头部门：四川省水利厅、四川省应急管理厅
现状及问题：现有平台针对山洪泥石流多源异构数据融合应用不够，山洪泥石流灾害风险综合分析研判能力不强，决策指挥辅助智能化能力有待进一步强化。预警发布渠道不多、效率不高，快速靶向预警发布能力不足，一体监测、综合研判、融合预警的综合监测预警体系尚未形成，无法满足精准预警和综合防灾减灾需求。
需求：
1.提出一体监测、综合研判、融合预警的山洪泥石流灾害综合监测预警平台的解决方案（主要目标：利用智能算法和深度学习，提升监测预警平台的山洪泥石流灾害风险智能研判与决策指挥能力）；
2.提出对山洪泥石流灾害防御相关的海量多源异构数据挖掘、融合、自适应分析能力的思路、方法和技术路线（主要目标：在数据采集、存储、清洗和分析的基础上，实现监测预警平台大数据的自训练、自优化）；
3.提出预警信息全网覆盖、靶向发布、快速直达的解决方案，主要为预警发布和触达反馈全链条闭环的思路、方法和技术路线。（主要目标：实现预警区域公众30分钟内全覆盖接收预警信息，预警信息发布速率不低于1万条/秒）。
预期效果：运用前沿技术，构建先进、实用、经济的综合平台，强化山洪泥石流灾害多源异构数据挖掘、融合、分析以及部门协同水平，提升山洪泥石流灾害智慧预警水平和决策指挥能力；通过高风险灾害区域、涉灾人群预警发布自动判识和强制提醒技术，实现预警信息面向涉灾区域的全网快速覆盖、精准靶向推送、强制触达提醒。
（六）灾害现场智能化识别研判技术
牵头部门：四川省应急管理厅
现状及问题：四川省是全国自然灾害最为严重的省份之一，灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重。突发灾害初期，指挥机构及领导需要快速了解灾险情、掌握风险水平、熟悉发展趋势，针对性地开展力量调动、物资投送、人员搜救、道路通信电力保障、治安管控等各项抢险救援工作部署。但是，受气象水文、地形地貌、灾情险情等条件限制，卫星遥感、无人机、地面监控等单一数据局限性大、时效性低，受地形地貌和天气影响，部分数据获取难度大，针对性不强；现有信息获取渠道分散，多源数据融合处理效率低、整合度弱；数据智能化识别和解析水平低，风险持续跟踪监测分析难度大，研判产品针对性不强，成果产出时间长，辅助决策措施匹配度弱、效率低、可靠性差；对态势把握、指挥决策、抢险救援等工作支撑不足。
需求：
1.提升灾害现场多源数据自动获取、处理及融合能力，包括但不限于历史影像、动态监测预警信息、灾后现场信息资源等卫星遥感、无人机、地面监控等数据的快速高效地获取、回传、融合。基本实现遥感数据接收后预处理效率不低于4景/小时，15cm地面分辨率10平方公里无人机数据采集、处理效率不超过4小时，其他数据处理、融合时间不超过2小时；
2.提升灾害现场关键要素信息智能识别、风险动态变化比对分析能力。要素识别对比包括但不限于火线/点、烟点/线、高温异常、过火区域、灾害范围、滑坡、壅塞体、防洪工程、房屋、道路等，点要素识别对比时间不超过30分钟、线要素不超过1小时、面要素小于等于2小时（均不包括原始数据采集和预处理时间）；
3.实现灾害初期、中期、后期各阶段应急决策产品的智能产出，根据灾情发展和动态数据的更新完善，提供有针对性的动态评估简报、专题图件、统计分析报表等辅助决策支撑产品。单个产品产出时间不超过10分钟。
预期效果：形成包含遥感、无人机、防灾减灾救灾信息等基础数据库，融合卫星遥感、无人机、地面监控、手机拍摄等多源数据，形成影像预处理、要素自动识别、灾损风险评估、灾害趋势研判、辅助指挥调度等智能算法模型，开发包含数据库、智能分析、辅助决策等功能的工作平台。
（七）农村住房简易安全评定技术研究
牵头部门：四川省住房和城乡建设厅
现状及问题：四川省农村住房量大面广、结构类型多样、区域特点突出，且多数为自主建设，导致部分房屋结构安全“先天不足”。近年来，全国多起居民自建房倒塌事故也再次为自建房安全问题敲响了警钟。同时，四川省属于灾害易发多发地区，灾害频次高、种类多，这也为四川省农村住房安全带来了严峻的挑战。因此，无论是平时还是灾后，农村住房的安全评定工作显得尤为重要。然而，与现实情况不相称的是，当地震、地质灾害、洪涝灾害等发生后，大量农村住房的安全状况往往无法在较短时间内获知，不能为抢险救灾部门提供第一手数据支撑，不能为住房安全与应急处置提供有力技术支持，导致抢险救灾效率不高、灾后安置成本激增。究其原因，是灾后专业队伍进驻灾区的保障压力较大；房屋应急评估或安全鉴定专业性强，技术力量有限，加之无经费支撑，使得大量农村住房得不到及时、专业的评定；同时，多数农村住房非正规建设，结构混杂，建筑材料多样，质量不可控，现有标准尚不适用于农村住房的安全评定。面对上述矛盾，亟需开展我省灾后农村住房简易、快速安全评定技术研究，以期及时识别、应对、防范化解农村住房安全风险，降低救灾成本。
需求：
1.研究四川省不同结构类型农村住房典型质量缺陷形成机理、识别方法和处置建议；
2.研究不同灾害以及多灾害耦合下农村住房的灾损机理与破坏特征，依托自然灾害综合风险普查系统和自建房安全专项整治信息归集平台，健全完善四川省农村住房基础信息，建立安全风险诊断数据库；
3.研究四川省农村住房安全状况简易评定模型与方法，提出实施路径，评定准确率达到95%以上。
预期效果：利用农村住房简易安全评定技术，覆盖全省农村房屋类型，达到安全评定“操作便捷、评定智能、决策科学”的目的。在灾害发生后，受灾农户、乡村建设工匠及镇村工作人员等非专业人员能够快速初判房屋安全状况，便于快速统计房屋受灾情况，为抢险救援、应急安置提供决策参考；平时，也能让农户了解自身房屋安全状况，及时发现安全隐患并上报处置，防范化解我省农村住房安全风险，保障人民群众生命财产安全。
二、森林草原火灾问题榜单
（八）穿越林区的35千伏及以下配电线路森林火灾风险精准识别研究
牵头部门：四川省林业和草原局
现状及问题：35千伏及以下的配电线路具有线路长、覆盖广和所处环境复杂多样的显著特点，这些线路是引发森林草原火灾的重要风险源之一。数据显示近年来有多起森林草原火灾因配电线路引发，主要是由大风断线、运输车辆飞落物挂线、小动物活动短路、绝缘老化及线路过载、施工机械及障碍物碰线等意外事件导致配电线故障起火，引燃树冠、林下可燃物或林缘草丛造成森林草原火灾，并极易发展成为重、特大森林草原火灾。当前科学技术及生产条件下，难以有效识别和预报以上风险引发的森林草原火灾，亟需开展跨专业、跨学科的专项研究，以期解决该问题。
需求：
1.穿越林区的35千伏及以下配电线路森林火灾主要致灾因子（可燃物、火险气象等）风险隐患精准识别及动态监测；
2.穿越林区的35千伏及以下配电线路线下运行通道易燃植被自然垂弧高度安全范围内的生长状况精准识别及动态监测；
3.融合多维、多源数据及主要致灾因子，构建技术体系及方法、研发监测预警设施设备，提前24小时发布不同等级森林火险预警信息，实现穿越林区的35千伏及以下配电线路森林火险智能精准识别和预报预警。
预期效果：提升35千伏及以下配电线路森林火灾风险隐患精准识别和预报预警能力，为35千伏及以下配电线路森林火灾风险精准识别及综合防范提供切实有效的科技支撑。主要致灾因子状况及风险隐患识别精度不低于80%；易燃植被类型识别精度不低于90%、易燃植被生长安全高度识别精度优于1米；35千伏及以下配电线路森林火险智能识别综合精度不低于90%，不同等级火险预报预警时间提前24小时。
（九）森林草原防灭火高影响天气监测预报预警技术及应用
牵头部门：四川省气象局
现状及问题：我省山地林区火灾频发，大风、雷击火是引起森林草原火灾、影响扑灭火工作的重要因素。一方面，森林火灾高风险区域气象观测站稀疏，监测设备建设难度大，风、雷电等气象要素观测严重不足，火场现场缺乏高精度三维风场的实时监测数据；另一方面，受限于复杂地形与观测资料，大风、雷电预报预警时间提前量和空间分辨率不足，准确率不高。针对森林草原防灭火工作，四川缺乏雷电、大风等高影响天气精细化监测预报技术及产品，难以满足“雷击火”、大风天气引起火灾研判预防和扑灭火作业需求。
需求：
1.研发森林火灾高发区及火灾现场任意点三维风场、雷电等要素的精细化预报技术。预报产品24小时时效内时间分辨率至少达1小时，水平分辨率加密站或格点分辨率1km。三维风的垂直分辨率0—300米高度达到50米。针对森林火灾高发区，平均风风速预报准确率达75%以上（目前模式10m风速约为65%），瞬时风风速准确率达55%以上（目前模式10m风速约为45%），风向准确率达50%以上；针对火场现场任意点，平均风风速准确率达80%以上，瞬时风风速准确率达60%以上。雷电正样本准确率达60%以上；
2.研发便携式小型化森林火场应急气象观测设备，实时获取、回传、融合森林火场气象数据，形成基于火场地形的高时空分辨率三维风场（包含平均风和阵风）、雷电等气象要素实时数据和立体分析模型；
3.实现气象业务应用，并能够快速自动生成图片和文字等分析研判成果。
预期效果：通过雷电、大风监测预报技术科学指导雷击火高发重点区域开展雷击后早期巡护排查、隐患消除，大风影响区基于风力风向变化实施精准防控措施，有效降低森林草原火灾风险。同时针对火灾区域小气候风力风速突变、多变特点，开展精细化监测预报，有效支撑科学、安全、高效救援的实施。
（十）林下堆积物综合利用
牵头部门：四川省林业和草原局
现状及问题：林下堆积物是森林生态系统的重要组成部分，对维持森林生态功能有重要作用，但林下堆积物过载是引发森林火灾的重大风险。在我省森林火灾易发高发区，林下堆积物载量大且持续增多，森林火险等级持续攀升，对森林防灭火工作提出了严峻挑战。急需精准评估林下堆积物火灾风险，研发经济、高效、环保的可持续综合管理技术及装备，降低由林下堆积物过载引发的森林火灾风险。
需求：
1.林下堆积物火灾风险多维因子耦合模型研发、动态评估及分级管控；
2.林下堆积物高效集运、再生利用、低碳增值等综合管理技术及装备；
3.林下堆积物就地生态处置、高效转化等综合调控技术及装备。
预期效果：实现识别和预测林下堆积物载量并进行风险研判；形成林下堆积物管控及资源化、高效化综合利用技术体系，配套研发高质、集成处置装备，创制增值产品，实现对林下堆积物的科学管控与高效利用。
三、道路桥梁汛期安全问题榜单
（十一）普通公路危险路段重要结构物（桥梁、隧道口、边坡等）夜间风险识别辅助设备研发
牵头部门：四川省交通运输厅
现状及问题：普通公路危险路段重要结构物（桥梁、隧道口等）及高危边坡在夜间发生垮塌、沉陷等突发异常事件后，由于视距受限，机动车驾乘人员可能难以及时发现，并采取紧急避险措施，进而造成人员伤亡。目前，尚缺乏成熟有效的普通公路突发事件夜间风险识别辅助手段，亟待研发相关设备，帮助机动车驾乘人员提升普通公路夜间突发事件的风险识别能力。
需求：
1.能在户外极端环境（包括但不限于：高海拔、温度波动幅度大、日照强度低、强降雨、暴雪、雷击等）下正常稳定运行；
2.无需电源，或设备有独立于现有电网之外的供电系统；
3.至少满足每日晚上6时至次日早晨8时能连续正常稳定工作；
4.低成本、高可靠、免维护、长寿命；
5.满足识别夜间风险要求。
预期效果：通过对普通公路危险路段重要结构物（桥梁、隧道口等）及高危边坡安装夜间风险识别辅助设备，帮助机动车驾乘人员提升夜间突发异常事件风险识别能力、及时采取紧急避险措施，最大限度避免或减轻人员伤亡。
（十二）公路跨河（水）桥梁水（地）下墩柱、承台、桩基健康监测系统研究
牵头部门：四川省交通运输厅
现状及问题：公路跨河（水）桥梁墩柱、桩基、基础（含承台）水下部分的结构健康状况对路网安全运行至关重要。目前尚无成熟可靠的技术手段，对水下结构物的病害或冲刷等隐患实施动态监测预警或精准检测，主要依靠蛙人、水下机器人等手段进行定期特殊检查，但蛙人检查风险大、成本高、可靠度低，仅可作为特殊检查手段；水下机器人在复杂水文条件下的工作可靠性和精准度仍有待提升。亟需研发相关监测或检测设备，指导公路管养机构精准及时处治桥梁结构病害或风险隐患。
需求：
1.监测设备
（1）能在水流湍急、漂浮物干扰、沙石含量较高等恶劣水域或复杂水文条件下全天候正常稳定运行；
（2）成本低、易操作、高可靠、性能稳定、长寿命；
（3）监测到异常，自动向公路管养机构的后台信息化平台报警，数据准确、误报率低；
（4）对桩基、基础（含承台）周边的局部冲刷深度进行持续跟踪监测，精度优于0.1米，采样频率不低于1次/小时，量程不低于5米；
（5）防低温、防撞击、防冲刷、防磨蚀、耐水压。
2.检测设备
（1）能在水流湍急、漂浮物干扰、沙石含量较高等恶劣水域或复杂水文条件下全天候正常稳定运行；
（2）成本低、易操作、高可靠、性能稳定、长寿命；
（3）能精准辨识水下墩柱、桩基、基础（含承台）及其结合部位的开裂、磨损、颈缩、露筋等病害并进行高清图像采集，自动提取病害位置、形态、尺寸等特征数据，检测技术参数不低于《在用公路桥梁现场检测技术规程》（JTG/T5214）的相关要求；
（4）能精准检测桩基冲刷深度和基底掏空范围，冲刷深度检测精度优于0.1米，掏空范围检测精度不低于0.1米×0.1米。
预期效果：通过研发公路跨河（水）桥梁墩柱、桩基、基础（含承台）水下部分健康监测或检测设备，动态监测或定期检测墩柱、桩基、基础（含承台）水下部分是否发生冲刷、淘空等隐患，是否存在结构开裂、缩颈、露筋等病害，为公路管养机构精准及时处治桥梁病害和风险隐患提供技术支撑。
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